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3 Installation

3.1 Allgemeines

Installation, Inbetriebnahme, Reparatur und Wartung des Wind — Regenmelders WRM 401/C darf nur
von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

3.2 Vorschriften und Einbauhinweise

Bei Installation, Einbau und Inbetriebnahme sind folgende Vorschriften und Hinweise zu beachten:
Landesbauordnung

die Richtlinie ZH 1/494 fur kraftbetatigte Fenster, Tlren und Tore

VDE 0100, VDE 0108

die Vorschriften des zustandigen Energieversorgungsunternehmens ( EVU )

Montageort der Zentrale sollte so gewahlt werden, dass zu spateren Wartungs- und Reparatur-
zwecken die Zentrale frei zuganglich ist

das Gehdause ist an der Wand zu befestigen

VVVVYVY
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3.3 Unfallverhitungsvorschriften

Es sind die allgemeinen Unfallverhiitungsvorschriften, die UVV fiir kraftbetatigte Fenster, Tiren und Tore
und die Installationsvorschriften des VDE unbedingt einzuhalten.

Wichtiger Warnhinweis
Vor Ausbau einer Komponente ist die Anlage spannungsfrei zu schalten.
» zuerst die Netzspannung 230V abklemmen

3.4 Auslegung des Wind — Regenmelders WRM 401/C

Der Wind — Regenmelder WRM 401/C dient zum automatischen Schliefien von elektrisch betriebenen
Fenstern, Markisen oder LUftungseinheiten bei einsetzendem Regen, Schneefall und Wind. Dabei kdn-
nen die anzuschlielenden elektrischen Antriebe / LUftungseinheiten (Ventile) in 3 Luftungslinien ver-
schaltet werden. Zu diesem Zweck stehen 3 Luftungslinien zur Verfugung:

» Luftungslinie 1: potentialbehaftet 230V AC 50Hz (Schaltleistung 8A)
» Luftungslinie 2: potentialfreier Wechslerkontakt (Schaltleistung 8A)
» Luftungslinie 3: potentialfreier Wechslerkontakt (Schaltleistung 8A)

Der Wind — Regenmelder WRM 401/C eignet sich durch seine verschiedenen Funktionsmerkmale als
komplette Luftungssteuerung. Zu diesem Zweck kénnen nachfolgende Komponenten direkt an den Wind
— Regenmelder WRM 401/C angeschlossen werden:

beliebig viele Luftungstaster (Doppelwippe ohne gegenseitige Verriegelung) je Motorlinie

1 x Wind — Regenfuhler WRF 401

1 x zuséatzlicher Regensensor RS 401

1 x Raumthermostat (siehe 4.8)

1 x externer Betriebsartenschalter (siehe 4.8)

1 x Zeitschaltuhr (siehe 4.8)

1 x Schalter ,Zentral Zu“ (siehe 4.8)

zur Erweiterung der Anlage (Kontaktvervielfaltigung) kann das Zusatzrelais ZR401 angeschlos-
sen werden.

VVVVVVYY

WRM 401/C

Stand: 27.10.2014



3.5 Der Wind — Regenfiihler WRF 401/C

Das nachfolgende Bild zeigt den Wind — Regenfiihler WRF 401/C. Er besteht aus einem Regensensor
und einem Windrad zur Windmessung. Die Umdrehungen des Windradchens werden mittels Hall — Sen-
sor erfasst und dem Wind — Regenmelder zugefiihrt. Die Regenmessung erfolgt mittels Leitwertmessung
zwischen zwei Elektroden (goldbeschichtet gegen Witterungseinfliisse). Um ein Einfrieren des Regen-
sensor zu verhindern und das Abtrocknen zu beschleunigen ist ein Heizwiderstand (470 Q) unterhalb der
Elektroden eingebaut.

Der elektrische Anschluss erfolgt 5adrig (2 Adern > Windmessung / 3 Adern - Regenmessung).

3.6 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss erfolgt 3adrig (L1, N, PE) an ein 230V AC Netz. Der Wind — Regenmelder
WRM 401/C ist unbedingt extern abzusichern, da die Phase L1 ungesichert an Motorgruppe 1 weiterge-
geben wird.

Das Anschlussschema und die elektrische Verdrahtung ist dem Anhang bei den Schaltplanen zu
entnehmen.

Es ist darauf zu achten, dass die erste Motorgruppe potentialbehaftet ist. Die weiteren 2 Motorgruppen
sind potentialfrei und kdnnen zum Anschluss an externe RWA — Zentralen und zum Anschluss an eine
Gebaudeleittechnik herangezogen werden. Je Motorgruppe ist ein Eingang fur einen externen Luftungs-
taster vorhanden [Betriebsspannung 24V DC]. Zusatzlich verfiigt der Wind — Regenmelder WRM 401/C
Uber einen Thermostateingang bzw. einen Eingang fir einen externen Betriebsartenschalter oder einen
Zentral — Zu — Schalter.

WRM 401/C
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4 Funktionsbeschreibung

Die Wind — Regenerkennung erfolgt von dem extern anzuschliefenden Windfiihler bzw. Regensensor
des WRF 401. Alternativ kann die Liftung Uber ein extern anzuschlieRendes Thermostat oder Uber ex-
tern anzuschlieRende Liftungstaster gesteuert werden.

Bei den Motorgruppen 2 und 3 kann Uber Dip — Schalter auf der Platine entschieden werden, ob die je-
weilige Motorgruppe in Abhangigkeit von nur Regen, von nur Wind, von Wind und Regen oder von kei-
nem von beiden schalten soll. Motorgruppe 3 besitzt grundsatzlich einen Wind — Regen — Vorrang. Die-
ser Wind — bzw. Regenvorrang gilt in allen Betriebsarten.

Mit dem Betriebsartenschalter Standard / Zu / Thermostat optional kdnnen 3 verschiedene Betriebsar-
ten vorgewahlt werden:

4.1 Betriebsart , Standard”

In der Betriebsart ,Standard“ erfolgt das Auffahren der angeschlossenen Motordffner / Liftungseinheiten
nur mit Hilfe der am Luftertaster — Eingang angeschlossenen Luftungstaster. Besteht keine Wind- bzw.
Regenauslésung, werden bei Betatigen des Liftungstasters die Motorgruppen auf —, zugefahren bzw.

gestoppt.

Schaltfunktion Doppelwipptaster ohne gegenseitige Versiegelung:
e einmaliges Betatigen der Taster ,Auf* - Fahrt bis Endlage Auf
e einmaliges Betatigen der Taster ,Zu® -> Fahrt bis Endlage Zu
e (gleichzeitiges Betatigen der Tasten ,Auf* u. ,Zu* - Stopp
e (gleichzeitiges unterschiedliches Betatigen mehrerer - Stopp

angeschlossener Liftungsschalter (rastend)

Im spannungslosen Zustand des Wind — Regenmelders stehen die Relaiskontakte in Stellung
»ZU". Sind keine Liftungstaster angeschlossen (Liftungstaster — Eingang nicht belegt), kénnen
die Motoren nicht aufgefahren werden.

Werden keine externen Liftungstaster am Wind — Regenmelder direkt angeschlossen (Liftungstaster —
Eingang nicht belegt), muss zum Schalten eine Drahtbriicke zwischen den Klemmen 23 / 24, 26 / 27und
29 / 30 eingesetzt werden. Dieser Fall tritt beim Anschluss von Pneumatikschaltkdsten oder beim An-
schluss von 24V RWA - Zentralen auf. Werden die Liftungstaster direkt in die Motorgruppe eingebaut, so
ist ebenfalls die Drahtbriicke zwischen den Klemmen 23 / 24, 26 / 27 und 29 / 30 zu setzen.

Zusatzlich kann an die Klemmen 34 / 35 ein Schalter fir die Funktion ,Zentral Zu“ angeschlossen wer-
den. Diese Funktion muss mit Hilfe der Dip — Schalter eingestellt werden und sorgt bei Betatigung dafir,
dass alle Motorgruppen vorrangig geschlossen werden.

4.2 Betriebsart , Zu“

In der Betriebsart ,Zu“ werden alle Motorgruppen (Schaltkontakte) in die Stellung Zu geschaltet. Ein
Schalten Uber die Liftungstaster oder Gber ein Raumthermostat ist in dieser Betriebsart nicht mehr mog-
lich.

4.3 Betriebsart , Thermostat optional”

In der Betriebsart ,Thermostat optional“ werden alle 3 Motorgruppen mittels eines extern angeschlosse-
nen Raumthermostats, Uhrenthermostats oder einer Zeitschaltuhr auf — bzw. zugefahren. Zusatzlich
kann ein externer Hand — Automatik — Schalter an die Klemmen 34 / 35 angeschlossen werden. Der
Schalter wird mittels der Dip — Schalter eingestellt und setzt den eingebauten Betriebsartenschalter im
Deckel des Wind — Regenmelders WRM 401/C auf3er Funktion.

Analog zur Betriebsart ,Standard” kann an die Klemmen 34 / 35 auch ein Schalter mit der Funktion ,Zent-
ral Zu“ angeschlossen werden. Die Einstellung der Funktion (,Standard — Thermostat optional® oder
LZentral Zu“) erfolgt mittels der Dip — Schalter auf der Platine.

WRM 401/C
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4.4 Einstellen der Regen — Windmeldeanlage

Die Regen — Windmeldeanlage WRM 401/C ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgerustet. Dieses
Kapitel stellt die verschiedenen Einstellungsmdoglichkeiten vor. An folgenden Stellen kénnen Einstellun-
gen vorgenommen werden:
e Poti ,Anzugsverzdgerung Wind*
Poti ,Abfallverzégerung Wind*
Poti ,Abfallverzégerung Regen*
Dip — Schalter 8 mal
Steckbriicken — Reihe ,Wind — Schaltschwelle*
Steckbriicken — Reihe ,Regenempfindlichkeit®
Steckbriicke ,Heizleistung*
Steckbriicke “Reed / Hall*

Samtliche Einstellméglichkeiten befinden sich auf der Platine desWind-/ Regenmelders. Das nachfolgen-
de Bild zeigt die einzelnen Positionen an denen die Einstellungen vorgenommen werden kénnen:
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4.5 Wind — Schaltschwelle einstellen

Unterhalb der Anzeige — LED’s fiir die Windgeschwindigkeit befindet sich die Steckbriicken — Reihe zum
einstellen der Schaltschwelle fiir die Windgeschwindigkeit. Die Windgeschwindigkeit lasst sich von 3 m/s
bis 10 m/s in 6 Stufen einstellen. Ein gesteckter Jumper (Steckbriicke) zeigt die eingestellte Schalt-
schwelle an.

Das Einstellen der Schaltschwelle kann nur in Riicksprache mit dem Hersteller des Offnungsag-
gregats erfolgen und muss vor Ort angepasst werden.

45.1 Verzdgerungszeiten fur Wind einstellen

Zum Einstellen der Wind — Abfallverzogerung und der Wind — Anzugsverzdgerung stehen auf der Platine
zwei Dreh — Potentiometer zur Verfiigung. Die Anzugsverzogerung lasst sich von 5s — 35s stufenlos ein-
stellen. Die Abfallverzégerung lasst sich von 5min — 10min stufenlos einstellen.

Erklarung:
Wenn eine Schaltschwelle von 5 m/s mit einer Anzugsverzégerung von 15s und einer Abfallverzégerung

von 5 min eingestellt ist, so muss zum Auslésen des WRM 401/C mindestens 15s lang eine Windstarke
von groRer gleich 5 m/s erkannt werden. Zum Abfallen der Wind — Ausldsung muss dann mindestens 5
Minuten lang eine Windgeschwindigkeit von kleiner 5 m/s erkannt werden.

4.6 Regenempfindlichkeit einstellen

Unterhalb der groRen Anzeige — LED’s befindet sich die Steckbriicken — Reihe (senkrechte Reihe) zum
Einstellen der Regenempfindlichkeit. Die Regenempfindlichkeit kann mit einer Steckbricke in 3 Stufen
(niedrig / mittel / hoch) eingestellt werden. Ist kein Jumper (Steckbrlcke) gesteckt, so blinkt die ,LED —
Regen und der Wind — Regenmelder WRM 401/C erkennt eine Stdrung. Ist kein Regensensor
angeschlosen, so blinkt die ,LED — Regen® und es wird ebenfalls Stérung erkannt. In beiden Fallen
schalten alle Motorgruppen auf ,ZU“ um.

Das Einstellen der Regenempfindlichkeit kann nur vor Ort den Gegebenheiten angepasst werden.

4.6.1 Verzbgerungszeiten fur Regen einstellen

Zum Einstellen der Regen — Abfallverzégerung steht auf der Platine ein Dreh — Potentiometer zur Verfi-
gung. Die Abfallverzégerung lasst sich von 5min — 10min stufenlos einstellen. Die Regen — Anzugsver-
zbgerung ist gleich Null.

4.7 Wind — Messprinzip auswahlen

Mit Hilfe der Steckbriicke ,Reed / Hall“ kann das Messprinzip zur Windauswertung ausgewahlt werden.
Der Wind — Regenfiihler WRF 401/C ist standardmaRig mit einem Hall — Sensor zur Erkennung der
Drehzahl ausgestattet. Aus Kompatibilitdtsgriinden ist aber auch ein Wind — Regenfiihler WRF 401 mit
Reed — Kontakt zur Drehzahlerkennung anschlieRbar.

Wird also an den Wind — Regenmelder WRM 401/C ein Fuhler der alten Baureihe WRF 401/B (mit
Reedkontakt) angeschlossen, so muss die Steckbriicke links aufgesteckt werden. Ansonsten ist die
Steckbriicke rechts zu stecken.

WRM 401/C
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4.8 Sonderfunktionen (Dip — Schalter)

Mittels einer Dip — Schalterreihe (8 Dip — Schalter kénnen diverse Sonderfunktionen am Wind — Regen-
melder WRM 401/C eingestellt werden. Das nachfolgende Bild zeigt die Dip — Schalter:
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Regen Gr.2
Wind Gr.3
Regen Gr.3
Service
Thermostat
AUX-Funkt.
Windverz

~ M2 Wind Gr.2
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Funktion:

Dip - Schalter ON | OFF

Nr.:

Motorgruppe 2 schaltet bei Wind — Auslésung auf ,Zu“ um

Motorgruppe 2 schaltet bei Wind — Auslésung nicht auf ,Zu“ um

Motorgruppe 2 schaltet bei Regen auf ,Zu“ um

Motorgruppe 2 schaltet bei Regen nicht auf ,Zu”“ um

Motorgruppe 3 schaltet bei Wind — Auslésung auf ,Zu“ um

Motorgruppe 3 schaltet bei Wind — Auslésung nicht auf ,Zu“ um

Motorgruppe 3 schaltet bei Regen auf ,Zu“ um

Motorgruppe 3 schaltet bei Regen nicht auf ,Zu“ um

AIBRWWININ=|—~

Service — Schalter ,EIN*
alle Motorgruppen reagieren nicht auf eine Wind — bzw. Regenmel-
dung - griune LED — Betrieb blinkt

(€]

Service — Schalter ,Aus*
alle Motorgruppen reagieren wieder auf eine Wind — bzw. Regenmel-
dung

Das angeschlossen Thermostat, Uhrenthermostat bzw. Zeitschaltuhr
besitzt einen Offnerkontakt

Das angeschlossen Thermostat, Uhrenthermostat bzw. Zeitschaltuhr
besitzt einen SchlieRerkontakt

An den Klemmen 34 / 35 ist ein Schalter ,Zentral Zu® angeschlossen

An den Klemmen 34 / 35 ist ein Betriebsartenschalter angeschlos-
sen. Der interne Betriebsartenschalter wird aul3er Kraft gesetzt.

Die Wind — Anzugsverzdgerung wird auf Os gesetzt

Die Wind — Anzugsverzdgerung entspricht der Einstellung am Dreh —
Potentiometer

© (00 N (N O
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5 Bedienung

Der Wind — Regenmelder WRM 401/C verfiigt Uber einige Bedien- und Anzeigeelemente. Mit Hilfe der
Anzeigeelemente kann der Betriebszustand des WRM 401/C visualisiert werden. Mit Hilfe der einzelnen
Bedienungselemente kann die Betriebsart eingestellt werden und es Iasst sich Wind bzw. Regen simulie-
ren.

Die Anordnung bzw. Platzierung der Bedien — und Anzeigeelemente kann der Platinenansicht in Kapitel 2
entnommen werden.

51 Bedienelemente

Die nachfolgende Tabelle zeigt Ubersichtlich die verschiedenen Funktionen, die den einzelnen Bedien-
elementen hinterlegt sind:

Bedienung: | Funktion:
Betriebsartenschalter in e die Befehle zum Auf- bzw. zum Zufahren
Stellung ,,Standard® der Motorgruppen werden von den Luf-

tungstastern erteilt
Betriebsartenschalter in e alle Motorgruppen steuern in Zu — Richtung
Stellung ,,.Zu* um

e kein Auffahren Uber die Luftungstaster oder
Thermostat mdéglich

Betriebsartenschalter in e die Befehle zum Auf- bzw. zum Zufahren

Stellung ,Thermostat optional® erteilt ein Raumthermostat, Uhrenthermos-
tat oder eine Zeitschaltuhr

e kein Auffahren (ber die Liftungstaster
moglich

Drucktaster ,Regen — Test* beim Betatigen wird Regen simuliert

alle beteiligten Gruppen fahren ZU

die LED — Regen leuchtet

die eingestellte Regen — Abfallverzdgerung
ist aktiv > nach eingestellter Zeit wird der

Regen — Test beendet

Drucktaster ,Wind — Test* e beim Betéatigen wird Wind simuliert

e alle beteiligten Gruppen fahren ZU

e die komplette Windanzeige (rote LED’s)
leuchtet

e die LED — Wind leuchtet

e die eingestellte Wind — Abfallverzégerung
ist aktiv > nach eingestellter Zeit wird der
Wind — Test beendet

Drucktaster ,Reset” e Dbeim Betatigen wird der Wind — und Regen
— Test beendet und die Wind — und die Re-
genabfallverzégerung zurickgesetzt

WRM 401/C
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5.2 Anzeigeelemente

Die nachfolgende Tabelle zeigt Gbersichtlich die verschiedenen Anzeigezustande der einzelnen Anzeige-

elemente:

Anzeige:

Zustand:

LED — ,Betrieb” (griin)

e leuchtet dauerhaft im Netzbetrieb

e erlischt bei Netzausfall oder defekter Siche-
rung SI1 oder SI2

e blinkt, wenn Dip — Schalter Nr. 5 in Stellung
,ON"“ steht - Service — Schalter

LED - ,Regen” (gelb)

e leuchtet dauerhaft bei Regenausldsung

e blinkt bei einer Stoérung (keine Steckbriicke
zur Einstellung der Regenempfindlichkeit
gesteckt bzw. Regensensorsicherung de-
fekt oder Sensorleitung unterbrochen)

LED — ,Temperatur” (gelb)

e leuchtet dauerhaft, wenn Thermostat schal-
tet (eingestellte Temperatur Gberschritten)
e nurin Betriebsart Thermostat optional aktiv

LED — ,Wind" (rot)

e leuchtet dauerhaft bei Windauslésung

LED — ,Impuls® (griin)
[auf der Platine / nicht nach auRen geflhrt]

e blinkt zweimal je Umdrehung des Windra-
des [Kontrollanzeige fiir den Hall — Sensor]

e bei Anschluss eines Reed — Kontakt —
Sensors keine Funktion

LED’s — ,Windgeschwindigkeit” (rot)

e Anzeige der aktuellen Windgeschwindigkeit

5.3 Sicherungen auf der Platine

Sicherung: Funktion: Wert:
SI1 Sicherung Regensensor 250 mA trage
SI2 Absicherung Trafo sekundar 250 mA trage
54 Auslieferungszustand

Wind - Schaltschwelle

eingestellt auf 5 m/s

Regenempfindlichkeit

eingestellt auf hoch

Wind — Anzugsverzdgerung

eingestellt auf 5 s

Wind — Abfallverzégerung

eingestellt auf 5 min

Regen — Abfallverzégerung

eingestellt auf 5 min

Steckbriicke Reed/Hall

Jumper gesteckt fiir Betrieb eines Hall — Sensors

Steckbricke Heizleistung

Jumper gesteckt 2 volle Heizleistung

Dip — Schalter Nr. 1 ON
Dip — Schalter Nr. 2 ON
Dip — Schalter Nr. 3 ON
Dip — Schalter Nr. 4 ON
Dip — Schalter Nr. 5 OFF
Dip — Schalter Nr. 6 OFF
Dip — Schalter Nr. 7 OFF
Dip — Schalter Nr. 8 OFF

0Q Widerstand an Klemme 23-24, 26-27 und 29-30

Betriebsartenschalter in Stellung STANDARD

WRM 401/C
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6 Technische Daten
Typ: Wind — Regenmelder WRM 401/C
Gehause: Kunststoffgehause
Mafle B/H/T: 213/180/98 [mm]
Farbe: grau ahnlich RAL 7035 mit Klarsichtdeckel
Schutzart: IP 54
Temperaturbereich: - 5°C bis +40°C
Nennspannung: 230V AC /50 Hz

Nennleistung:

Schaltleistung Liftungslinie:

Anzahl Liftungslinien:

Anzahl Liftungstaster je Linie:

Anzahl Sensoren:

Klemmen:
Motorklemmen:
Netzanschlussklemmen:
sonstige Klemmen:

s8W

max. 8A Nennstrom
z. B.: max. 8 Motor6ffner 230V / AC a 0,9A

3
anderbar bei Anschluf® des Zusatzrelais ZR401

beliebig

Doppelwippe ohne gegenseitige Verriegelung
1 x Wind — Regenfiihler WRF 401/C
zusatzlich 1 x Regensensor RS 401

Messprinzip Wind: Impulsgenerator (Hall — Sensor oder Reed — Kon-

takt)

Messprinzip Regen: Leitwertmessung zwischen den Elektroden

1,5 mm? (feindrahtig) 2,5 mm? (starr)
1,5 mm? (feindrahtig) 2,5 mm? (starr)
1,5 mm? (feindrahtig) 2,5 mm? (starr)

WRM 401/C

Stand: 27.10.2014
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6.1 Windgeschwindigkeiten

Windkenndaten
Starke nach

Geschwindigkeiten

Beaufort sichtbare Wirkung Bezeichnung [v=m/s] [v=km/h]

1 Windrichtung nur an ziehendem leiser Zug 03-15 1_-5
Rauch erkennbar

2 Wind im Gesicht fihlbar leichte Brise 1,6 - 3,3 6-—12

3 Blétter werden bewegt, leichte schwache Brise 3.4-54 12 -19
Wimpel gestreckt

4 Kleine Zwe!ge werden bewegt, méaRige Brise 55-79 20— 28
schwere Wimpel gestreckt
Groliere Zweige werden be-

5 wegt, Wind im Gesicht schon frische Brise 8,0-10,7 29 - 38
unangenehm

6 Grofs Zweige werden bewegt, starker Wind 10,8-13,8 39 - 49
Wind singt in Takelage
Schwachere Baume werden

7 bewegt, flihlbare Hemmung steifer Wind 13,9-17,1 50 - 61
beim Gehen gegen den Wind
Grolte Baume werden bewegt,

8 Zweige abgebrochen, beim Ge- | stirmischer Wind 17,2 - 20,7 62-74
hen erhebliche Behinderung
Leichtere Gegenstande werden

9 aus ihrer Lage gebracht, Scha- Sturm 20,8 -24.4 75— 88
den an Dachern

P n e |'Pneumatik & Elektrik

fur Lichtkuppeln und RWA-Anlagen
Graureiherweg 2

59519 M6hnesee

Tel.02924-974651 Fax.02924-974652
e - mail: kontakt@pnel.de

www.pnel.de

WRM 401/C

Stand: 27.10.2014
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0 1 2 4 | 5 | 7 8 9
Verkabelungsplan )
WRM 401/C ——> Luffungszentrale (355 !
Gruppe 1
Achtung !
Die 1. Gruppe ist
potentialbehaftef Il
max. 8A / 230V AC Q/ o
Wind-Regenfuhler
M WRF 401/C
!
chtung ! ~ .
Frendspomung Wind - Regenmelder 2
. Kabeltyp:
WRM 401/ (£ s
oder Sadrige Steuerleitung
M Sensorleitung
GPUDD e3 o separaf ver(egen -
Achtung !
o 5k 7330y ac
max. Kabeltyp: Netz 230V AC
ZB. 4x1.5mn? NYM-)J extern absichern C
M Kobeltyp:
~ 2B, 4x1.5mm2 NYM-J 1S enn2 K-
Abzweig- Kabeltyp: |
dose ; Kabeltyp: z.B. 2x1,5mm2 NYM-0
7 z.B. 3x1,5mm2 NYM-0
Kabeltyp: )
Kabeltyp: 28, bxt,5mm? NYH-) Raumthermostat
2.B. 4x1,5mm2 NYM-J 7B. RTR-E 6722 D
S Enn2 NYi-) A v A v oder
Zeitschalfuhr,
Ne{z 2303/ ~Ar5 Uhrenthermastat H
exfern absichern
Es konnen beliebig viele Luftungstaster
Abzweig- A v je Luftungslinie angeschlossen werden.
dose Bei gleichzeitigem Bemti%en von "Auf” Kabeltyp:
/L und "Zu" stoppen die Antriebe. 28. 2x1.5mm? NYM-0
Kabeltyp: 3
z.B. 4x1.5mm2 NYM-J
: Loftungstaster
K e s Lrungshaster Vi
Doppelwippe ohne -
Netz 230V AC gegenseitige Verriegelung Schulferogeermrul Zu
extern absichern Schalter "Standard / Thermostat”
Die an e?ebenen Kabel stellen Vorschldge dar. F
Die Installationsvorschriften sind zu beachten !l
Technische Anderungen sind vorbehalten !
-=24_0202010401_E040___
) Auftrag: Kommission: Rev.: erstellt von:
Wind-Regenmelder Verkabelungsschema 08.01.2009 Krause
WRM 401/C Motordffner
Datum: Blatt: von
10.09.2003 1




0 1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9
Anschluss von Motordffner 230 V
(Luffungstaster am WRM 401/C angeschlossen) A
Betriebsartenschalter
Achtung Fremdspannung IEI Anschluss der LOftungstaster
Achtung Netzspannung loffung 1 Loffung 2 Loftung 3 ||
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Standard Zu  Thermostat
) ) 7 7 optional 7) 7) 7) 7) 7) 7)
Wind-Regenmelder
VRN 401/ Wind- Regenfthter WRF 401/C  F7 |77 Y7 "7 Y77 pre adtern
Auf Zu Auf Zu IAuf Zu [Aut ut
bobbbe g gosbe wuel e oos b L ple ke bl 0L B
' S = A A R S o~ NN N| NN N M m m
P ! ! -
| | |
P ! !
_______________ o | |
: i i ! i 1
i | ! Bl :
i : ' 2 ' z
; | | |
. L L
i : B RS ELERE
: | | RN BN
| | = |5
| | | BERENE
| I I e I v© h D
1 : | | | Regen Wind
[] | ! ! ! Wind-Regenfinler
2 ! | | | WRF 401/C
| ! ! ! -
; | | |
- s o T e s A e B B A e e e e e 1o o E e o oh SRR
| b A SR ! ! slhls ! slils ! sk !
?U?N +PE | PEIN [Auf |Zu | | N [PE|Auf Zu | | N |PE [Auf Zu I | T ®) T I | T C T I | T O T I :
| i MYy i LM i LM | . I it L
Zuleitung | D D i D auf o A o A W
separat ' Motoroffner . . Motordffner ++ Motoroffner . ' Lo Lo .
absichern L. 230V AL g BOVAL g 230V AC R - b - b - -
Gruppe 1 Gruppe 2: Gruppe 3:
intern mit L1 extern absichern !l extern absichern !l o )
verbunden max. 8A / 230V AC max. 8A / 230V AC Es konnen beliebig viele Loftungstaster
max. 8A / 230V AC e Luffungslinie angeschlossen werden.
ei gleichzeitigem Bettitigen von "Auf" F
und "Zu" stoppen die Anfriebe.
—--24_0202010401_E040___
) Auftrag: Kommission: Rev.: erstellt von:
Wind-Regenmelder Schaltplan 08.01.2009 Krause
WRM 401/C Motorsffner
Datum: Blatt: von
10.09.2003 1




0 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 8 9
Gruppe 1 \/EPKGDELUHQSDLGH
Achtung ! . . . G ] O
Die 1. gr‘uppe ist Laffungsschalter in Motorleitung m A
potentialbehaftet Il
max. 8A / 230V AC
Gruppe 2 M ( ; Wind-Regenfihler N
Achtung | ~ WRF 401/C
Fremdspannun
max. 8A / 230V AC )
Wind - Regenmelder B
Kabeltyp:
e i WRM £01/C tEoem a0
A ch%)n g | ~ gder Sclu:llr;Ige Steuerleitung
Fremdspannun SSES%fVS? egen
max. 8A / 230V AC T
Abzweig-
M dose
Kabeltyp:
~ z.B. 4x1.5mm2 NYM-J
Kabeltyp: C
z.B. 4x1,5mm2 NYM-J
Abzweig- Kabelivo:
dose 28, 3X15mn? NYM-0
Kabeltyp: -
i Penn? NYM-J s \ 28. 241,50m2 NYM-0
g%zv 3Apchwg Raumthermostat
o unganch i i zB. RTR-E 6722
K ' Loftungsschalter Zuleitung extern absichern .B. D
abeltyp:
2B. 3x1,5mm2 NYM-0 pro Gruppe
anschliessen oder
I Y Zeitschaltuhr,
Kabeltyp: Uhrenthermostat
2.B. 5x1.5mmZ NYM-J
; -
7
max. 1 Stck. K%bell't)qpé 2 NYM-) Kabeltv:
Abzweig— bﬂg%ﬂ%ﬁ?“”” 25 fxtomn® Y= 28, 201502 NYM-0
dose anschliessen ) . ) .
In der Befriebsart "Thermostat optional” ist E
folgendes zu beachten: _
- die Luffungsschalfer mUssen in "Auf’-Stellung stehen, //
da sonst kein Betrieb der Motoren moglich ist
Kabeltyp: Kabeltyp: . P -
2B, 3X15nn2 NYM-0 28, xtSnn? NYM-J Schatter DdZEEPanGl Zu
. ¥ max. 1 Stck Schalter "Standard / Thermostat”
Luftungsschalter
pro Gruppe Die an e%ebenen Kabel stellen Vorschlage dar.
anschliessen Die Installationsvorschriften sind zu beachten Il F
Technische Anderungen sind vorbehalten Il
—--24_0202010401_E040___
) Auftrag: Kommission: Rev.: erstellt von:
Wind-Regenmelder Verkabelungsschema 08.01.2009 Krause
WRM 401/C Motordffner
Datum: Blatt: von
10.09.2003 1




Anschluss von Motoroffner 230 V
(LUffungsschalter in der Moforlinie angeschlossen) A
Betriebsartenschalter -
Achtung Fremdspannung Anschluss der Liuftungstaster
Achtung Netzspannung IEI Loftung 1 Loftung 2 Loftung 3
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Standard Zu  Thermostat
) optional ) 7) 7) ) 7) )
Wind-Regenmelder
WRM 401/C Wind- Regenfunter WRF 401/C 7 |7 7 |"7 Y7 "7 oim extern B
Auf IZu Auf IZu Auf Zu u
Yy R Y2 A YY 2 N bhs kLE Ele L)
. | Iv ~ FI ~ ~ ~ A ES o~ N[N N N[ ON| N N| ™M m M M ™M
b | |
: | | ! Bricken setzen Il
— ! ! Ohne Brucken kein Betrieb C
i | | | der Motoren mdglich Il
e | | |
| | | |
| | ] | | ]
| | | | Der Befriebsarfenschalter muss
| e el et e S Tk i S F in der Stellung "Standard” stehen!
! I I Lo | Luffungsschalter D
! R . i A Do A | in Motortinie 2 2 & N
! D ol o ! ; Z. B. MS3-TAP 0 O o) o)
1! L P " e ? ! ! I ¢ ! nur max. 1 Stck T j j
[] [] [] ! ch Lol v bl L] || onschliessbar -
222 ! ! *— ! *— ! *— &
! I I I Regen Wind
! A e e T e S e e A e A A ‘
?U?LZ?B?N $PE [ PEN JAuf fzu | N PEJAUE zu | N [PEJAUt zu Vind-Regenfuhier
. i MY My LMy
Zuleitung : ~ Co ~ Lo ~ !
separat | | | -
; Motoroffner + Motoroffner .+« Motordffner h
absichern L BOVAC [ Z30VAC_ i 2OVAC |
Grunpe & Gruope 2: Gruope 3 Ein Thermosfatbetrieb ist nur mdglich, wenn die Luftungsschalter
in’renp“ﬁ mit L1 ex’repan absichern 1! exfgrpn absichern 1! n S’r_etlung “Auf” verhc_lrren. Dazu Thermostat Dnsghl'essen und
verbunden max. 8A / 230V AC  max. 8A / 230V AC Betriebsartenschalter in Stellung “Thermostat optional” stellen. F
max. 8A / 230V AC
--24_0202010401_F040___
) Auftrag: Kommission: Rev.: erstellt von:
Wind-Regenmelder Schaltplan 08.01.2009 Krause
WRM 401/C Motorsffner Datum Blath, o
10.09.2003 1




0 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 8 9
Anschluss von 230V Ventilmagneten
A
Betriebsartenschalter
Anschluss der Luftungstast
Achtung Netzspannung Achtung Fremdspamung IEI L(Tfstlcjnguf ) LZ:fu:g zungiuunsmzps .
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Standard Zu  Thermostat
optional
Rz ) ) 7 7 Wind- Regenfhler WRF 401/C *7) *7) *7) *7) *7) *7) RTR extern
Hopsd d pre s pepe ot d L ke bob el B
\—Nlml \+|m~o L\l cocv\!gl o o @g'ug ) L;l gl glgl §| gl Qﬁ&l ﬁ&ﬁl &.—C&r‘v_wl %lmlﬁlkﬂl
. | I
! i | -
| , .
i ! : Netz extern Brucken setzen Il
| : i L absichern & Ohne Bricken kein Betrieb
| ! i der Magnetventile moglich !l C
| : ''''''''''''''''''''''' il Betriebsartenschalter in
| | ! Stellung "STANDARD"
| ' L |
. | ' ]
| | |
i i ! !
i | |
' Netz extern ' '
T T T ~ absichern Il ' ' )
. | |
— i | |
EEE i i
! | | Abhtingig von der Leistung der Magnetspule kénnen L]
L | | mehrere Ventile parallel an einen Ausgang des WRM 401/C
'X ! : : angeschlossen werden. Die Schalfleistung von 8A je
E | | | Ausgang am WRM 401/C ist dabei zu beachten I
N ! !
1 1 E
SV 06-7/3VV Ea230V i:,]—x E}—X
2 2
zB. P-RF-1-2
. TV N6-... Ez 230V~ MV N6-.. Ea 230V~ Ventiltypen sind zu unferscheiden B
Schattervenfil Tasterventil Magnetventil
Beispiel: Beispiel: Beispiel:
Ventilansteuerung Ventilansteuerung  Ventfilansteuerung F
elekfrisch Auf | elektrisch Zu | elektrisch Auf |
-=24_0202010401_E040___
) Auftrag: Kommission: Rev.: erstellt von:
Wind-Regenmelder Anschluss 08.01.2009 Krause
WRM 401/C Pneumatikventile
Datum: Blatt: von
10.09.2003 1




0 1 2 3 A 5 6 7 8 9
A A
Raumthermostat mit Offnerkontakt Raumthermostat mit Schliesserkonfakt
— 2 - /T T T T T T T T T T e e e - —
'/l Anschluss der Liftungstaster I I/l Anschluss der Luftungstaster I
/ Loftung 1 Loftung 2 LOftung 3 I / Loftung 1 LOftung 2 Loftung 3 I
\ - { .
B ' e W | ) e ) W | B
S sensor [ A A [~ A A % | S sensor I A = A (A A % |
’/ RTR extern : ,/ RTR extern :
RNy RNy
[ ; i 22 Bluls Tslorle Robol Brf3fuls : 21 22 Blels Tslrle Tl P2 Bels -
C C
| Achtung: Achtung: -
Der Dip-schalter Nr. 6 auf Platine Der Dip-Schalter Nr. 6 auf Platine
muss in Stellung "OFF" stehen. muss in Stellung "ON" stehen
Siehe hierzu in den Technischen _ Siehe hierzu in den Technischen B
D Unterlagen unfer Sonderfunkionen. Unterlagen unter Sonderfunkionen. D
3 ; RTRE 6722 £
-RTR-E 6722 z. B. Roumthermostat
z. B. Raumthermostat RTR-E 6722
RTR-E 6722
Befriebsartenschaltfer in Stellung
F "Thermostat optfional” stellen Il F
--24_0202010401_E040___
) Auftrag: Kommission: Rev.: erstellt von:
Wind-Regenmelder Anschluss 08.01.2009 Krause
WRM 401/C Raumthermostat
Datum: Blatt: von

10.09.2003
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
Zeitschaltuhr mit Offnerkontakt Zeitschaltuhr mit Schliesserkontakt
72 - 2 -
I/l Anschluss der Luftungstaster I I/I Anschluss der Luftungstaster I
/ Loftung 1 Loftung 2 Loftung 3 I / Luoftung 1 Loftung 2 Loftung 3 I 8
\ ' \ '
S ST e voom R !
. sensor 3 F 3 + 3 | . sensor 3 + 3 + 3 |
,/ RTR extern : ’/ RTR extern :
L L b C b L e -
ol s el bl mpE Lo 2 s i b mp
C
Achtung: Achtung: B
Der Dip-Schalfer Nr. 6 auf Platine Ber Dip-Schalter Nr. 6 auf Platine
muss in Stellung "OFF" stehen. muss in Stellung "ON" stehen.
Siehe hierzu in den Technischen Siehe hierzu in den Technischen D
Unterlagen unter Sonderfunkionen. Unterlagen unfter Sonderfunkionen.
~Zeitschaltuhr -Zeitschaltuhr
Zeitschalfuhr Zeitschaltuhr
z. B. TR 610 top z. B. TR 610 top E
L N
Netz 230V AC Netz 230V AC -
separat absichern separat absichern
Befriebsarftenschalfer in Stellung
“Thermostaf optional” stellen !l F
-=24_0202010401_F040___
) Auftrag: Kommission: Rev.: erstellt von:
Wind-Regenmelder Anschluss 08.01.2009 Krause
WRM £01/C Zeitschaltuhr
Datum: Blatt: von
10.09.2003 M




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A - A
. . . Anschluss eines externen
Anschluss eines "Zentral-Zu” - Schalters Betriebsartenschalters
— T T T T T T T T T T T T T T T - T T T T T T T T T T T T T T T - ]
l/l Anschluss der Luftungstaster I l/l Anschluss der Luftungstaster I
/ Loftung 1 LOftung 2 Loftung 3 I / Loftung 1 LOftung 2 LOftung 3 I
\ ' \ .
1 o o W ? W o W ? B
. sensor | . sensor |
,/ RTR extern : ,/ RTR extern :
S L Binins e L L BB
o N N ol L LS Lo m e Rk phh RBEE u
C C
| Achtung: Achtung: -
Der Dip-Schalter Nr. 7 auf Platine Der Dip—Schalter Nr. 7 auf Platine
muss in Stellung "OFF" stehen. oo muss in Stellung "ON" stehen. — seeeeeeeopeoeeen
Siehe hierzu in den Technischen ; 3 Siehe hierzu in den Technischen 3
D Unterlagen unter Sonderfunkionen. DBV Unterlagen unter Sonderfunkionen. Ev\ D
" extern ¢ " extern ¢
[ Zentral Zu éStundurd/ThermostutE N
...._.bptional .
E Bei geschlossenem Schalfer werden E
alle Gruppen unabhtngig von Ist ein externer Befriebsartenschalter angeklemmt
den Luffungstastern und dem Thermostat und der Dip-Schalter Nr. 7 befindet sich in der Stellung ON,
zugefahren ! wird die Funktion des infernen Befriebsartenschalfers ausser
— Kraft gesetzt. ]
Ein geschlossenen Schalfer signalisiert die Betfriebsart
Thermostat optfional (Thermostat oder Zeitschaltuhr an Klemme 32/33
angeschlossen).
F F
--24_0202010401_E040___
) Auftrag: Kommission: Rev.: erstellt von:
Wind-Regenmelder Zenfral Zu 08.01.2009 Krause
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0 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9
Anschluss des WRM 401/C an 24V RWA-Zentralen
A
Betfriebsartenschalter
Anschluss der Liftungstast
Achtung Netzspannung Achtung Fremdspannung IEI L:fiﬁngu: ’ Li:tu:g 2ungiutflt5unegr3
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Standard Zu  Thermostat
optional |
o ) ) 7 Wind- Regenfuhler WRF 401/C *7) *7) *7) *7) *7) *7) RTR exfern
Auf Zu Auf Zu Auf Zu
AN RN AR AT, Fo F16 for b B
_— N
oder L oder Bricken setzen |l
Ohne Bricken kein Betrieb
der RWA-Zentralen maglich Il C
g ey T R Rl T IR Rt ) Betriebsartenschalter in
¢ Stieqet : / 5 16 ! / 5 16 ! Stellung "STANDARD"
N lege’l: ./ N e ./ N o O /
e \ % N / \ Achtung: |
, RWA-Zenfrale 24V '\ RWA-Zenfrale N/ RWA-Zentrale \ Biffe beachten Sie die
N, in Einschubtechnik /™. 2-1-1-D Do 2A-1-1+ 5A-1-1 DIP- Schalterstellungen
----------------- - N Nesm ( siehe Technische Unferlagen )
)
ST T T T
/ 15 |22 :
N o o !
,/ \ ]
Zum Anschluss an eine RWA-Zentrale sind stets die , RWA-Zentrale \
Technischen Unterlagen zur jeweiligen RWA-Zentrale N 10A-4-1 + 20A-4-1
zu beachten. N -
E
Der Anschluss an eine 24V RWA-Zentrale hat immer poftentialfrei
zu erfolgen. Aus diesem Grund sind nur die Gruppen 2 und 3 ]
dafur geeignet.
Ohne das Erweiterungsmodul "Zusatzrelais ZR401" kénnen nur max.
2 RWA-Zentralen an einem WRM 401/C angeschlossen werden.
F
--24_0202010401_F040___
) Auftrag: Kommission: Rev.: erstellt von:
Wind-Regenmelder Anschluss von 08.01.2009 Krause
WRM 401/C 24V RWA-Zentralen . Blath o
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9
L1 L1
N N
SPE_ . P PR 25 A
: Betriebsartenschalter
' Achtung Fremdspannung Anschluss der Luftungstaster
! Achtung Netzspannung IEI Luftung 1 Loftung 2 Luftung 3 -
| 1 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Standard Zu  Thermostat
i [] ) ) 7 optional
Wind-Regenmelder
i z WRM 401/ Wind- Regenfahler WRF 401/C *7) *7) *7) *7) *7) *7) RTR extern
| J) At [z Aut ] uf ] uf B
i ) +++o e} ) ++ e} e} e} ++
| ! |
| -
| Lo : Briicke setzen |l
' I . e . . .
L RN : Ohne die Bricke ist kein Betfrieb
b der ersten Gruppen maglich ! c
! | Achtung: o Betriebsartenschalter in
b Bitte beachfen Sie die Stellung "STANDARD
! | DIP - Schalterstellungen
T ' ( siehe Technische Unterlaogen ) -
e -
C
Lo
I D
L
|
i | Anschluss der Luftungstoster
i : Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Luftung 1 LOffung 2 LOffung 3 LUftung 4 N
| o) ) ) J WAV H A
|
| : Zusatzrelais F F7r 7" 7" F
v IR 401 J) Aut ) Aut u uf 7 Aut ] It It uf
! : +¢ 0 o) e} o} + o} o} o e} £
|
!I - Y T s Y T s v N NN NANN NN MmM™Mm mmm
| | |
Co | . .
Do ] Lo Einspeisung der Gruppen 1 - 4 -
L O separat vornehmen, d. h. nicht von
Klemme 1 abnehmen
. . Achtung:
E'”SDE'&Tg%mzeBnO\/_SB?HZ AC Die Pofenfiale N und PE sind durchverbunden,
; d. h. alle Einspeisungen missen hinfer einem F
Logikspannung for das FI-Schutzschalter liegen
Zusatzrelais ZR 401 gen.
--24_0202010401_EO40___
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10.09.2003 1




Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe & Luftung 1 Loftung 2 Loftung 3 Luftung &

O T 7T
e &y

Zusatzrelais
ZR 401

OF

_O_

_O_
)

IAuf Zu Auf Zu Auf Zu kur J;u
O C)++ o O ()++ o O O++ O

9
10
il
14
15
16
17
18
19
20

Einspeisung Logikspannung
tber Wind-Regenmelder

WRM 401/C [] [] [] []
Einspeisung der Motorgruppen getrennt L L L L
von der Einspeisung der Logikspannung. v

Auf ZujN [PE [Auf ZuiN [PE  [Auf ZuiN |PE  [Auf ZujN |PE

~ ~ ~ ~
Gruppe 1 Gruppe 3
max. 8A bei 230V AC max. 8A bei 230V AC
Gruppe 2 Gruppe 4
max. 8A bei 230V AC max. 8A bei 230V AC

Alle Vier Gruppen konnen max. mit 230V AC / 8A

belastet werden. Eine Absicherung der einzelnen Gruppen

muss vor Ort vorgenommen werden.

Die Potentiale N und PE sind auf der Steuereinheit durchverbunden, d.h.
alle Einspeisungen missen hinter einem FI-Schutzschalter liegen.

-=24_0202010401_E040___

Wind-Regenmelder Schaltungsbeispiel
WRM 401/C Zusatzrelois ZR401

6 8 9
Anschluss der Luftungstaster A
A o b
RIS R AN |
O ) @]
SIS RS IS bt b B S
B
C
D
E
Luftungsgruppe 1 Luftungsgruppe 2 Luftungsgruppe 3 Luftungsgruppe 4
Doppel- Wipp— Taster
ohne gegenseitige Verriegelung
F
Auftrag: Kommission: Rev.: erstellt von:
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