Pnelws

Datenblatt JIM-AB-500-500-LS

Der in einem Aluminiumgeh&use eingefasste elektrische Spindelantrieb ist geeignet zum Offnen von
Dachklappen und Lichtkuppeln. Der Motor ist auch fur den Parallelbetrieb verwendbar.

Fir Motoroffner mit einem Hub von mehr als 300 mm und einem Einbauwinkel von mehr als 30° von der
Senkrechten muss der Offner im Motorful® (Typ ,BB* oder ,AB*) aufgenommen werden.

Der Motordéffner wird in den Endlagen durch Endschalter abgeschaltet und zum Anschluss einer
Lampenanzeige bei jeder geoffneten Stellung ist das Geréat mit einem potenzialfreien Offner ausgerustet.

Der Motordéffner ist fur 10 000 Luftungszyklen ausgelegt

Technische Daten:

ACHTUNG! —26.1
Augenschraube
immer kontem! Anschlusskabel HOSWY-F 6 x 0,75 mm?
ca. 1,3 m lang (weif)
' EBetriebzart 52 - 1 min.
\ i Farbe ahnlich RAL 2002 (Grauweig)
—— Frequenz 50 H=z
2 mm ol -
bei eingefahrener Gewicht 20 kg
Hubspinded 569,54 Hub bis 500 mm
Hub-/ Zughraft 500 N/360N
sws Hubzeit 10 mm/s
Leistungsaufnahme 200 W/0,92 A
Be1/stief | . max. stat. Soglast 3300N
Kontermutter. I (Zuglast)
Schutzart IP 54
Spannung 230V AC
& 70 — Thermoschutz 115 =
Umgebungstemperatur  bis 60 *C
Wartung keine
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Schaltbild
Anzedge in jeder gedifneten Stellung,
patentislfreier Kontzkt (mea 250| VA A)
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Elektromechanische Veriegelung notwendig!
Schakbild zeigt Stelung 71",
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