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Datenblatt Regenmelder RM 401/C 

Die Regenmeldeeinrichtung besteht aus dem Regenmelder RM 401/C und dem Regensensor RS 401 (dieser muss 

gesondert bestellt werden) und dient dem automatischen Schließen von elektrisch betriebenen Fenstern, Markisen 

oder Lüftungseinheiten bei einsetzendem Regen oder Schneefall. Die Regenerkennung erfolgt von dem extern anzu-

schließenden Regenfühler RS 401. Alternativ kann beim RM 401/C die Lüftung über ein ebenfalls extern anzuschlie-

ßendes Thermostat oder über ebenfalls extern anzuschließende Lüftungstaster gesteuert werden, wobei die Regen-

meldung immer höchste Priorität hat.Je eine Leuchtdiode signalisiert den Schaltzustand für Regen bzw. Temperatur. 

Es stehen ein potentialbehafteter und zwei potentialfreie Wechselkontakte (230 V AC) zur Ansteuerung der Motoren 

zur Verfügung 

Regensensor RS401 und Regenauswertung: 

Gelangt Regenwasser auf die Sensorelektroden, wird ein zum RM 401/C weitergeleitet und ein Schaltvorgang der 

Ausgangsrelais ausgelöst. Dieser Schaltvorgang wird durch eine LED "Regen" angezeigt. Nach dem Abtrocknen der 

Elektroden durch die eingebaute Heizung schalten die Ausgangsrelais zurück. 
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