
              

              

              

              

  

Datenblatt M2/ 230V, 500 mm,Typ 74030 

Der in einem hochfesten Kunststoffgehäuse eingefasste elektrische Linearantrieb ist geeignet zum 

Öffnen von Dachklappen und Lichtkuppeln. Der Motor ist für Solobetrieb, Tandem- oder 

Gruppenbetrieb verwendbar. Dieser Motoröffner ist wartungsfrei und mit einer automatischen, 

lastabhängigen Endabschaltung ausgestattet. Der Antrieb ist spritzwassergeschützt, jedoch nicht 

für Feuchträume geeignet. 

Technische Daten: 

Betriebsspannung:   230V/ 50Hz / 60VA 
Hublänge:     500 mm 
Hubkraft:     öffnen 500 N; schließen 150 N 
Hubzeit:     50 sek.  
Schutzart:     IP 54 nach DIN 40050 
Funkenstörungsgrad:   N nach VDE 875 A2/ ..8.2 
Betriebsart S3:    3 min. 35% 
Abschaltung:     Lastabhängig 
Max. Umgebungstemperatur: -10° bis 50°C 
Gehäusefarbe:    RAL 9010 weiß, Oberfläche matt 
Gewicht:     1,6 Kg 

  

 

 



 

 

   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technische Information 

Montageanweisung für das Jet-Lüftungssystem 

Montage an 15 cm hohen JET-PVC-Aufsetzkränzen sowie 

an allen JET-GFK- und JET-METALL-Aufsetzkränzen mit AK-Geometrie 

 

 

 

 

 



Technische Information 

Montageanweisung für das JRT-Lüftungssystem 

Montage an 30 cm hohen JET-PVC-Aufsetzkränzen sowie  

an allen JET-PVC- und JET-METALL-Aufstockelementen 

 

 

 


