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1 Installation 
 
 

1.1 Allgemeines 
 
Installation, Inbetriebnahme, Reparatur und Wartung des Zusatzrelais ZR 401 
darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden. 
 
 
 

1.2 Vorschriften und Einbauhinweise 
 
Bei Installation, Einbau und Inbetriebnahme sind folgende Vorschriften und Hinweise zu 
beachten: 
! Landesbauordnung 
! die Richtlinie ZH 1/494 für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore 
! VDE 0100, VDE 0108 
! die Vorschriften des zuständigen Energieversorgungsunternehmens ( EVU ) 
! der Montageort der Steuerung sollte so gewählt werden, dass sie zu späteren 

Wartungs- und Reparaturzwecken frei zugänglich ist 
! das Gehäuse ist an der Wand zu befestigen 

 
 
 

1.3 Unfallverhütungsvorschriften 
 
Es sind die allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften, die UVV für kraftbetätigte Fens-
ter, Türen und Tore und die Installationsvorschriften des VDE unbedingt einzuhalten. 
 
 
 
Wichtiger Warnhinweis 
 
Vor Ausbau einer Komponente ist die Anlage spannungsfrei zu schalten. 
! zuerst die Netzspannung 230V abklemmen 
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P r o j e k t : Z u s a t z r e l a i s  Z R  4 01

K un d e:

Hauptstr omkreise  für  Gleich-  oder  W echselspannung:

Steuerstromkreise für  W echselspannung:

Steuerstromkreise für  Gleichspannung:

Mit telleiter  von Hauptstromkreisen:

Fremdspannungen:

schwar z

rot

dunkelblau

hellblau

orange

A der f a r ben:

A nla gen  -  D a t enb la t t

K o m: D ok um en t a t i o n

Ein s p e i s un g:
L e i s t un g:

2 3 0 V  5 0H z  A C
V A

Z e ic hnun g s numm e r : - - 2 4 _ 0 2 0 2 010 4 01_ E 0 3 0 _ _ _








