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Zum Offnen und SchlieBen von Fensterfliigeln, Lichtkuppeln und Dachfenstern, fiir Rauchabzug und tagliche Luftung

Technische Mafle
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Einsatzbereich

Zum Einsatz in Dachschragen (z. B. Dachflachenfenster oben oder unten
auswarts, Dachklappen unten auswarts) und in der senkrechten Fassade
(z. B. Klappfenster unten auswarts).

Besonderheiten

vielfaltige und einfache Montageméglichkeiten durch untere und seitliche
Klemmfiihrungen tiber die gesamte Antriebsléange

kompakter Antrieb im RechteckAluminiumprofil ohne stérende Anbauteile,
dadurch besonders formschénes Aussehen

bis max. 500 N Schub-/Zugkraft

automatisches Abschalten beim Erreichen der Endposition

je nach Ausfiihrung mit/ohne integrierte(r) elektronische(r) Lastab-
schaltung, dadurch immer dichtes SchlieRen der Fensterklappen, keine

Endschalterjustierung notwendig

in der Tandemversion automatisches Abschalten beider Antriebe ohne
externe Zusatzsteuerung

in der Tandemversion automatisches Abschalten beider Antriebe in
AUF-Richtung bei Blockade eines Antriebes

staubdicht und spritzwassergeschutzt (Schutzart IP 54)
Profilenden mit Kunststoff-Endkappen abgedichtet
Mantel- und Schubrohr aus Aluminiumlegierung, dadurch korrosionsfrei

Synchronbetrieb mit mehreren Antrieben an einem Fensterelement tiber
Synchronmodule méglich

hitzefeste Silikon-Anschlussleitung
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Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise, die Sie unbedingt beachten miissen,
werden durch besondere Zeichen hervorgehoben.

A Vorsicht: Gefahr fur Personen durch elektrischen
Strom.

A Achtung: Nichtbeachtung fiihrt zur Zerstérung
Gefahrdung fur Material durch falsche Handhabung.

A Warnung: Gefahrdung fur Personen durch Gefahren

aus dem Geréatebetrieb. Quetsch- und Klemmgefahr.

=" INFO

Warnung 230 V AC: Gefahrliche Spannung. Kann Tod, schwere Kérperverletzung
oder erheblichen Sachschaden verursachen. Trennen Sie das Gerat allpolig von
der Versorgungsspannung bevor Sie es 6ffnen, montieren oder den Aufbau veran-
dern. VDE 0100 fiir 230 V Netzanschluss beachten.

Beachten Sie bei der Montage und Bedienung: Das Fenster schlieit automatisch.
Beim SchlieRen und Offnen stoppt der Antrieb Uber die Lastabschaltung. Die ent-
sprechende Druckkraft entnehmen Sie bitte den technischen Daten. Die Druckkraft
reicht aber auf jeden Fall aus bei Unachtsamkeit Finger zu zerquetschen. Bei der
Montage und Bedienung nicht in den Fensterfalz und in den laufenden Antrieb
greifen! Quetsch- und Klemmgefahr!

Bedienungsanleitung fir die fachgerechte Montage, Installation und angemessene
Wartung durch den geschulten, sachkundigen und sicherheitsbewussten Elektro-
Installateur'und / oder Fachpersonal mit Kenntnissen der elektrischen Gerateins-
tallation. Lesen und Beachten Sie die Angaben in dieser Bedienungsanleitung und
halten Sie die vorgegebene Reihenfolge ein. Diese Bedienungsanleitung fiir spa-
teren Gebrauch / Wartung aufbewahren. Ein zuverlassiger Betrieb und ein Vermei-
den von Sch&den und Gefahren ist nur bei sorgfaltiger Montage und Einstellung
nach dieser Anleitung gegeben. Bitte beachten Sie genau die Anschlussbelegung,
die minimalen und maximalen Leistungsdaten (siehe technischen Daten) und die
Installationshinweise.

Anwendungsbereich: ausschlielich firr automatisches Offnen und SchlieRen der
angegebenen Fensterformen. Weitere Anwendungen im Werk erfragen.

Es wiirde den Rahmen dieser Bedienungsanleitung sprengen, alle gultigen
Bestimmungen und Richtlinien aufzulisten. Priifen Sie immer, ob Ihre Anlage den
gliltigen Bestimmungen entspricht. Besondere Beachtung finden dabei: Offnungs-
querschnitt des Fensters, Offnungszeit und Offnungsgeschwindigkeit, Temperatur-
bestandigkeit von Kabel und Geréaten. Bendtigtes Befestigungsmaterial ist mit dem
Baukérper und der entsprechenden Belastung abzustimmen und, wenn nétig, zu
erganzen. Ein eventuell mitgeliefertes Befestigungsmaterial entspricht nur einem
Teil der Erfordernisse.

Wartungsarbeiten: Werden die Gerate in Rauch- und Warmeabzugsanlagen (kurz

RWA) eingesetzt, miissen sie mindestens einmal jahrlich gepriift, gewartet und ggf.

instand gesetzt werden. Bei reinen Liftungsanlagen ist dies auch zu empfehlen.
Die Geréte von Verunreinigungen befreien. Befestigungs- und Klemmschrauben
auf festen Sitz priifen. Die Gerate durch Probelauf testen. Das Motorgetriebe ist
wartungsfrei. Defekte Gerate dirfen nur in unserem Werk instand gesetzt werden.
Es sind nur Original-Ersatzteile einzusetzen.

Die Betriebsbereitschaft ist regelmaBig zu priifen. Ein Wartungsvertrag ist
empfehlenswert. Alle serienmafig mit der RWA-Steuerzentrale gelieferten Akkus
bedirfen einer regelmafigen Kontrolle im Rahmen der Wartung und sind nach der
vorgeschriebenen Betriebszeit (ca. 4 Jahre) auszutauschen. Bei der Entsorgung
der verwendeten Gefahrstoffe - z. B. Akkus - Gesetze beachten.

Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma.
Netzzuleitungen 230 V AC separat bauseits absichern. Netzzuleitungen bis an die
Netzklemme ummantelt lassen. Bei der Installation DIN- und VDE-Vorschriften
beachten, VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen bis 1000 V, VDE 0815
Installationskabel und -leitungen, VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen fir Brand,
Einbruch und Uberfall. Kabeltypen ggf. mit den ortlichen Abnahmebehérden, Ener-
gieversorgungsunternehmen, Brandschutzbehdrden oder Berufsgenossenschaften
festlegen. Alle Kleinspannungsleitungen (24 V DC) getrennt von Starkstromleitun-
gen verlegen. Flexible Leitungen dirfen nicht eingeputzt werden. Frei hangende
Leitungen mit Zugentlastung versehen. Die Leitungen missen so verlegt sein, dass
sie im Betrieb weder abgeschert, verdreht noch abgeknickt werden. Abzweigdosen
miissen fur Wartungsarbeiten zuganglich sein. Die Kabelarten, -langen und -quer-
schnitte gemaR den technischen Angaben ausfiihren.

A Vor jeder Wartungsarbeit oder Veranderung des Aufbaus sind
die Netzspannung und Akkus allpolig abzuklemmen. Gegen unbeab-
sichtigtes Wiedereinschalten ist die Anlage abzusichern. Elektrische Steuerungen

miissen stromlos sein, bevor Sie Teile entnehmen oder dazusetzen (Netzspannung
und Akkus abklemmen).

Nach der Installation und jeder Veranderung der Anlage alle Funktionen durch
Probelauf tberpriifen.

Beachten Sie bei der Montage und Bedienung: Die Fenster schliefen isch
Quetsch- und Scherstellen zwischen Fensterfligel und Rahmen, Lichtkuppeln und
Aufsetzkranz missen bis zu einer Hohe von 2,5 m durch Einrichtungen gesichert
sein, die bei Beriihrung oder Unterbrechung durch eine Person, die Bewegung
zum Stillstand bringen (Richtlinie fiir kraftbetatigte Fenster, Tiren und Tore der
Berufsgenossenschaften).

A Achtung! Die Antriebe und Bedienstellen niemals an 230 V anschlie-
Ren! Sie sind fiir 24 V gebaut! Lebensgefahr!

Bei Anwendungen am Kippfenster muss eine Kippfang-Sicherungsschere einge-

baut werden. Sie verhindert Schaden, die bei unsachgemaler Montage und Hand-

habung auftreten konnen. Bitte beachten: die Kippfang-Sicherungsschere muss mit

dem Offnungshub des Antriebes abgestimmt sein. Das heift, die Offnrungsweite

der Kippfang-Sicherungsschere muss, um eine Blockade zu vermeiden, groRer als

der Antriebshub sein. Siehe Richtlinie fir kraftbetatigte Fenster, Tlren und Tore.

Schiitzen Sie alle Aggregate dauerhaft vor Wasser und Schmutz.

A Achtung: Die Antriebe nur mit Steuerungen vom gleichen

Hersteller betreiben. Bei Verwendung von Fremdfabrikaten keine Haf-
tung, Garantie- und Serviceleistungen. Die Montage und Installation muss sach-
geman, sicherheitsbewusst und nach Angaben der Bedienungsanleitung erfolgen.

Werden Ersatzteile, Ausbauteile oder Erweiterungen bendtigt bzw. gewlinscht,

ausschlieBlich Original-Ersatzteile verwenden.

Herstellererklarung: Die Gerate sind gemaR der europaischen Richtlinien geprift
und hergestellt. Eine entsprechende Herstellererklarung liegt vor. Sie dirfen die
Geréate nur dann betreiben, wenn fir das Gesamtsystem eine Konformitéatserkla-

rung vorliegt.



RWA Linearantrieb M2/ ...500N
RWA Linearantrieb M2/ ...500N Tandem/ EV1/ RWA

Anwendungsbeispiele

Beispiel: Dachflachenfenster auswarts in der Dachschrdge  Beispiel: Klappfenster unten auswérts in der senkrechten
Fassade

&! L C l% Hub = 500 mm

Beispiel: Dachflachenfenster auswarts waagerecht oder in Beispiel: Klappfenster unten auswérts in der senkrechten
der Dachschrage Fassade mit Fligelbock FB9/J und Rahmenkonsole K31

Beispiel: Lichtkuppel im Flachdach

& Der Antrieb darf gemé&f der Richtlinien der Berufsgenossenschaft nur oberhalb einer Einbauhéhe von 2,5 m
betrieben werden.
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Zubehor
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Rahmenkonsolen K28/B und K29/B mit 2 Spezial-Klemmschrauben fir die seitlichen Klemmfiihrungen.
Uber die gesamte Lénge des Antriebes bis 500 mm Hub einsetzbar, ab Hub 500 mm im ersten Drittel des Antriebes.

71

Rahmenkonsole K27/B mit Schiebekonsole fiir die untere Klemmfiihrung. Uber die gesamte Lé&nge des Antriebes ein-
setzbar. Die Schiebekonsole ist mit einer Anzugskraft von 7,5 Nm (+/- 0,5 Nm) am Antrieb zu befestigen.
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Rahmenkonsole K31 mit 2 Gewindestiften mit Zapfen fir die seitliche Montage.

Funktion der Lastabschaltung

Dieser Antrieb wird mit der eingebauten elektronischen Lastabschaltung betrieben und benétigt keine Endschalter.
Interne mechanische Endanschlage begrenzen exakt ohne stérenden Nachlauf den Hub. Wenn diese Endanschlage
erreicht werden, bzw. in AUF-Richtung ein Antrieb blockiert wird, schaltet die elektronische Lastabschaltung durch den
erhdhten Motorstrom alle Antriebe ab. Da der Motorstrom proportional ist zu den Schub- und Zugkréften, erfolgt diese

Abschaltung bei genau definierten Kréaften.

A Achtung: eine Uberbriickung der internen Lastabschaltung hat eine Zerstérung des Antriebs zur Folge.
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- Flugelbock

I Querstift

. l i, Schubrohr mit
Augenschraube

_ Schwenkachse

Spezial-Klemmschraube

~ Rahmenkonsole
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Klemmschraube einfiihren ... und um 90° drehen!

Rahmenkonsole

Montagehéhe 2

Montagehéhe 1

Gehausekante

Achtung! Die Markierung der Spezial-Klemmschraube muss
parallel zur Gehausekante laufen. @

Achtung! Synchronbetrieb nur méglich bei gleichem Abstand
aller Motoren.

} Fensterfligel

Schubrohr mit Augenschraube

Querstift
Flugelbock —
pow

i@
EI""\ 2
L‘" ¥ Sbezial-KIemmschraube

Schwenkachse

Rahmenkonsole

Montage: * Spezial-Klemmschraube mit Klemmstein
Handarretierungen (sofern vorhanden) am Fenster
demontieren. Den Fligelbock mittig zur Last am Fenster-
profil montieren. Die Rahmenkonsole am Baukérper bzw.
am Rahmenprofil in Flucht zum Fligelbock befestigen.
Auf solide Befestigung achten, der Linearantrieb zieht
und schiebt mit den auf dem Typenschild angegebenen
Kréaften. Den Linearantrieb, bei geschlossenem Fenster
und ganz eingefahrenem Schubrohr, im Fligelbock ein-
hangen und in die Rahmenkonsole einschieben. Antrieb
muss rechtwinklig zum Fenster ausgerichtet sein. Die
zwei seitlichen Spezial-Klemmschrauben einfiihren, mit
einem Innensechskantschliissel SW4 in die Fihrungsnut
eindriicken, die Klemmschalen um 90° im Uhrzeigersinn
drehen und mit einer Anzugskraft von 10 Nm (+ 0,5 Nm)
fest kontern.

Achtung: Die Markierung der Spezialklemmschraube*
muss parallel zur Gehdusekante laufen. Sitz der Spezi-
alklemmschrauben nach der Montage priifen, damit der
Antrieb nicht verrutschen kann. :
Hinweis: Der Linearantrieb schwenkt wahrend des
Betriebs um seinen Befestigungsdrehpunkt. Wenn Unsi-
cherheit Giber die Schwenkbewegung und die méglichen
Kollisionspunkte besteht, Linearantrieb mit Hilfsenergie
ganz auffahren und die Kollisionsfreiheit tiberprufen und
ggf. korrigieren.

Anschlussleitung zur Anschlussdose verlegen. Darauf
achten, dass die Anschlussleitung die Bewegung des
Antriebs mitmacht. Sie darf weder auf Zug, Verdrehung,
Quetschung noch auf Abscherung belastet werden.

Feineinstellung der ZU-Position

Um die Fensterdichtung und die mechanische Befesti-
gung nicht tbermaRig zu belasten, empfiehlt sich eine
Feineinstellung der ZU-Position. Wenn der Antrieb nicht
seinen internen mechanischen Anschlag erreicht hat,
zieht er mit der auf der Lastabschaltung angegebenen
Kraft. Der interne mechanische Anschlag ist die Position
des ganz hineingefahrenen Schubrohres. Sind die Dich-
tungen sehr weich, werden sie eventuell stark zusam-
mengedrickt. Diesen Weg kann man wie folgt verringern:
Den Antrieb bei geschlossenem Fenster in den Klemm-
schrauben |6sen, dann den Antrieb ganz zufahren. Jetzt
am Antrieb das Fenster ausreichend zuziehen und die
Klemmschrauben fest kontern. Der Antrieb wird jetzt
immer nur bis zu dieser Position ZU-fahren.

Montage durch 2-maligen Probelauf kontrollieren. Siehe
Montagekontrolle Seite 8.

Hinweis: Bei Kippfligeln Fangscheren ver-
wenden. Siehe Sicherheitshinweise Seite 4.
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Elektrischer Anschluss
Achtung: Leitungsverlegung und elektrischer Anschluss nur durch zugelassene Elektrofirma.

Die Anschlussleitungen diirfen weder auf Zug, Verdrehung, Quetschung noch auf Abscherung belastet
werden. Giiltige Sicherheitshinweise (siehe Seite 4) beachten.

="~ Hinweis: Weitere Anschlussinformationen entnehmen Sie bitte den Planen der Steuerzentralen!

Typenbezeichnung: M2 / [Hub] - [Kraft]/ [Ausfiihrung] / [Farbe] / RWA

Ausflihrungen: SG = mit eingebautem Signalgeber fiir den Betrieb an Synchronmodulen
LA = mit eingebauter Lastabschaltung
TD / LA = Tandemausfiihrung mit eingebauter Lastabschaltung und
Blockadeschutzabschaltung fir den Offnungsvorgang.
Keine Angabe = ohne eingebaute Lastabschaltung und ohne eingebautem Signalgeber,
fir den Betrieb an einer externer Lastabschaltung
Ausfiihrung SG Ausfiihrung LA
ci e
g| g 3
S 8| o
24V DC E\_ g e _I_U_L 24V DC f\_ + %
avoe N, -+ | Sonaleunaen wvoe kN, -+

Synchronsteuerung

Achtung: Keine Lastabschaltung eingebaut.
Ein Betrieb ohne Synchronmodul fihrt zur
Zerstorung des Antriebes!

Ausfithrung TD / LA

Achtung: Betrieb nur mit eingebauter oder
externer Lastabschaltung zuldssig
(typenabhangig). Ein Betrieb ohne
Lastabschaltung fiihrt zur Zerstérung des
Antriebes!
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c ©
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o 0 12
( A Abzweigdose R Abzweigdose
S s
‘ / Uberwachungsdiode
G D4 % 54 A I
24V DC z\ -+ @ | = {‘§
-] 1 )|
= 1=l
24V DC {_ \L *- g
[
el
=]

Weitere Anschlussméglichkeiten entnehmen Sie bitte den Technische Information und Bedienungsanleitung des
Synchronmoduls, der Lastabschaltung oder der verwendeten Steuerzentrale.
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Montagekontrolle / Funktionstest

Nach erfolgter Montage
Antriebe durch 2-maligen Probelauf testen. Dabei Fenster und Antrieb genau beobachten. Der Antrieb muss rechtwinklig
zum Fenster laufen. Der Antrieb darf in keiner Stellung am Baukdrper anschlagen oder diesen beriihren.

Fehlerursache / Stérungsanzeige leuchtet in der Steuerzentrale
- Die Uberwachungsdioden sind falsch eingeklemmt oder fehlen.

- Die Antriebe laufen entgegen der Laufrichtung: Adern blau und braun bzw. 1 und 2 tauschen.

- Die Lastabschaltung spricht nicht an: Aderquerschnitt prifen, Kapazitat der Stromversorgung mit der
Gesamtstromaufnahme der Antriebe vergleichen (siehe Techn. Daten). Spannung messen:
Die Spannung am Antrieb darf nie kleiner als 20 V sein.

=~ Hinweis: Die Nenndaten gelten unter Nennbedingungen!

Wartungsarbeiten

Werden die Gerate in Rauch- und Warmeabzugsanlagen (kurz RWA) eingesetzt, missen sie mindestens einmal jahrlich
gepriift, gewartet und gegebenenfalls instandgesetzt werden. Bei reinen Liftungsanlagen ist dies auch zu empfehlen.

Die Geréte von Verunreinigungen befreien. Befestigungs- und Klemmschrauben auf festen Sitz priifen. Die Geréte durch
Probelauf testen. Defekte Gerate diirfen nur in unserem Werk instand gesetzt werden. Es sind nur Original-Ersatzteile
einzusetzen. Die Betriebsbereitschaft ist regelméaRig zu priifen. Empfehlenswert ist hierfiir ein Wartungsvertrag.
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Technische Daten

Die Energieversorgungen und elektrische Steuereinrichtungen sind ausschlieflich mit den vom Hersteller

zugelassenen Komponenten zu betreiben.

M2 500N M2 Tandem 500 N
Ausfiihrung: LIEVA].. .ILA/EV1].. ISGIEVA].. .ITD ILAIEVA]..
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung: 24V DC
Zuldssiger Spannungsbereich: -15 % / +25 % der Nennspannung
Zulassige Welligkeit der Nennspannung: 2V,
Nennstrom: 1,0A 2x10A
B R integrierte elektronische
Apschaltung AUF goer oavscnating | "™ | S onmoaut | sesaeabscsing o
Offnungsvorgang
integrierte elektronische
Abschaltung ZU Uber: f:ﬁ;:)g::;xung intern Z’;‘:;E,gﬁﬂodu. 52221'2552?2223.&23?&?3?&
Offnungsvorgang
Abschaltung in jeder Position: ja
Stromaufnahme im Abschaltmoment: AUF=10A,ZU=10A AUF=10A,ZU=10A
Stromaufnahme nach Abschaltung (Ruhestrom):

Schutzklasse:

Klasse Il nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1)

Mechanische Eigenschaften

200, 300, 500, 750 und 1000 mm

200, 300 und 500 mm

Hukngen: Zwischenlangen lieferbar Zwischenlangen lieferbar
Druckkraft: 500 N 2 x 500N
Zugkraft: 500 N 2x 500N
Nennverriegelungskraft: 2000 N 2 x 2000 N

Seitenkraft / Querkraft:

nicht zulassig

Laufgeschwindigkeit:

ca. 8,3 mm/s

mind. Fligelhéhe bei Hubweite:

abhéngig von der Einbausituation und der verwendeten Profile.
Zur Ermittlung des Wertes ist eine Projektierung erforderlich.

MaRe (Lx H x T):

bis Hub 750 mm = (Hub + ca. 228 mm) x 60 x 41 mm
ab Hub 750 mm = (Hub + ca. 290 mm) x 60 x 41 mm

(Hub + ca. 228 mm) x 60 x
41 mm

Gewicht:

Ausfiihrung Hub 1000 = ca. 4,5 kg

Anschluss und Betrieb

Anschlussleitung:

2x1,5mm?+

2
2x0,75 mm 3% 0.5 mm?

2 x 0,75 mm? 4 x 0,5 mm?

elektr. Anschluss:

Anschlussleitung fest verbunden, min. 2 m ab Kabelkanalende
(bis 10 m Uber Sonderbestellung méglich)

Anschluss:

siehe technische Dokumentation

Anschlussklemmen:

siehe technische Dokumentation

Pausenzeit bei Fahrtrichtungsénderung:

>=100 ms

Einschaltdauer:

30 % ED bezogen auf 10 min, 3 min EIN, 7 min AUS

Offnungs- / SchlieRvorgang:

Umpolung der Betriebsspannung

Taktung gemaf prEN 12101-9:

geeignet, mit Fahrtrichtungsénderung

Lebensdauer:

> 10.000 Luftungszyklen bei Nennlast
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Technische Daten

M2 500N M2 Tandem 500 N
Ausfiihrung: IEVAL.. .ILAIEV1].. .ISGIEV1].. .ITD ILA/EVA]..
Mehrfachansteuerung gegen Endlage: geeignet
Dauerspannung*: geeignet
Wartung: siehe Wartungshinweise

Einbau und Umgebungsbedingungen

in Rauchabzigen und naturlichen Luftung:

Nenntemperatur: 20 °C
Umgebungstemperaturbereich: -5°C bis + 75°C
Geeignet zum Einbau und fir die Funktion geeignet

Geeignet fur AuBenmontage:

nicht geeignet

Schutzart:

IP 54 nach DIN EN 60529

Zulassungen und Nachweise

CE konform:

gemal EMV-Richtlinie 2004/108/EG und
der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Baumuster gepruft:

Akustische Messung:

in Anlehnung an die DIN EN 11201, -/-

Material

Gehause:

Aluminium-Rechteckprofil

Ausstellmechanik:

Aluminiumrohr

Endkappen:

Kunststoff, schwarz

Farbe (Standard):

EV1/Silber, eloxiert

Sonderfarben:

auf Anfrage nach RAL-Farbkarte

Lieferumfang:

ohne Konsole (bitte separat bestellen)

Nicht im Lieferumfang enthalten:

Zubshdr: Befestigungskonsole, Fligelbock, externe Lastabschaltung, Synchromsteuerung
Halogenfrei: ja

Silikonfrei: nein

RoHS konform: ja

* Aus Griinden der Energieersparnis empfehlen wir, die Steuerung (Spannungsversorgung) so zu konfigurieren, dass
die Motorspannung nach einer vorgegebenen Zeit (Abh&angig von den Hubldngen und Laufgeschwindigkeit der Antriebe)
abgeschaltet wird.

In Abhangigkeit der verwendeten Zentralen ist bei der Dimensionierung der Energieversorgung und zur Dimensionierung
der Kabelquerschnitte der Motorzuleitungen mit erhéhten Strémen im Anlaufmoment zu rechnen.

Ein funktionssicherer Betrieb ist bei Anschluss an entsprechende Steuerungen desselben Herstellers gewahrleistet.
Bei Betrieb an Steuerungen von Fremdherstellern ist eine Konformitat auf Funktionssicherheit anzufragen.
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